
CombiMag / Bloc
Bombas cent r í fugas  de ar ras t re  magnét ico
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Diseño Combi
•	 Muy fácil de convertir  bombas de 

cierre convencional en bombas de 
arrastre magnético.

•	 Total intercambiabilidad entre 
soportes con bombas CombiChem, 
CombiNorm, CombiPro

•	  Certificado ATEX

•	 Amplio  MTBF (Mean Time Between 
Failure - )(media entre averías)

•	 Reducción de los costos de 
mantenimiento.

Fácil mantenimiento
•	 Sistema Back-Pull-Out, del soporte 

con la coraza de separación,  que 
permite un fácil mantenimiento del 
accionamiento.

•	 La bomba no necesita drenaje

•	 Sistema bajo presión

•	 Fácil montaje debido a su diseño 
optimizado.

Ventajas
•	 Sin fugas

•	 Fácil mantenimiento

•	 Asegura un medio ambiente limpio, 
seguro y libre de fugas.

•	 Alto grado de partes compatibles

•	 Plazos de entrega cortos

•	 Gama completa

CombiMag y CombiMagBloc son una gama de bombas libre 

de fugas  para aplicaciones con líquidos corrosivos, tóxicos, 

agresivos o caros.

El líquido bombeado se mantiene en el interior de la bomba 

herméticamente aislado del exterior mediante una coraza de 

separación. Esto elimina la necesidad de cierres mecánicos, con 

el consiguiente desgaste y fugas de estos sistemas de sellado. 

Las bombas de arrastre magnético no solo cuidan el medio 

ambiente, también ayudan a incrementar la seguridad en las 

plantas de proceso.

Diseño seguro y libre de fugas

COM B I MAG COM B I MAG B LOC

N O R MA I SO 5199,  I SO2858 / E N 22858 I SO 5199,  I SO2858 / E N 22858

D I S EÑ O BOM BA SOB R E PI E CON SOPORTE D E 
RODAM I E NTOS MONTAJ E MONO-B LOC

CAPAC I DAD HASTA 550 M³/ H HASTA 280 M³/ H

ALTU RA HASTA 160 M HASTA 140 M

P R E S I Ó N MÁX.  S I STE MA 1600 KPA (16 BAR),  
2500 KPA (25 BAR) OPCIONAL

1600 KPA (16 BAR),  
2500 KPA (25 BAR) OPCIONAL

TE M P E RATU RA D E -50 °C A 300 °C,  350 °C OPCIONAL D E -50 °C A 200 °C

VI S C O S I DAD M Í N I MA  0 ,3 M PAS  0,3 M PAS

VI S C O S I DAD  MÁX I MA 150 M PAS 150 M PAS

S LU R RY MÁXI MO 5% E N PE SO,  
TAMAÑO MÁXI MO 250 µM

MÁXI MO 5% E N PE SO,  
TAMAÑO MÁXI MO 250 µM

S Ó LI D O S D IÁM ETRO MÁXI MO 0.1 M M,  
D U R E ZA 700 HV

D IÁM ETRO MÁXI MO 0.1 M M,  
D U R E ZA 700 HV

I MAN E S SAMAR IO COBALTO (S MCO) SAMAR IO COBALTO (S MCO)

C OJ I N ETE S CAR B U RO S I LICIO (S IC) CAR B U RO S I LICIO (S IC)

LÁM I NA S E PARAD O RA “HASTE LLOY C4” “HASTE LLOY C4”

R OTO R I NTE R I O R D U PLEX / “HASTE LLOY C4” D U PLEX / “HASTE LLOY C4”

P OTE N C IA MÁX I MA,  3000 R P M 75 KW 45 KW

RAN G O M OTO R E S I E C I EC 80 -  280S / M I EC 80 -  112M  I M3001 (B5) 
I EC 132S / M - 225S / M  I M2001 (B3/ B5)

MATE R IALE S D I S P O N I B LE S
ACE RO I NOXI DAB LE,  H I E R RO FU N D I DO 
NOD U LAR, H I E R RO FU N D I DO, D U PLEX, 

ACE RO CAR BONO 20,   HASTE LLOY C

ACE RO I NOXI DAB LE,  H I E R RO FU N D I DO 
NOD U LAR, H I E R RO FU N D I DO, D U PLEX, 

ACE RO CAR BONO 20,   HASTE LLOY C
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Gama de aplicaciones 

versátilesCurvas características

AplicAciones

Solventes

Ácidos

Alcalinos

Productos orgánicos volátiles

Hidrocarburos

Líquidos calientes

Aceites térmicos

Líquidos tóxicos

Líquidos corrosivos 

Agua caliente

segmentos

Industria química

Industria farmacéutica

Industria petroquímica refinerías

Tratamiento de aguas

Proceso de metales

Industria de reciclado

Refrigeración

Calentamiento

Tanques de almacenamiento

1500 rpm

3000 rpm

Gama CM y CMB 

Solo gama CM

Solo gama CMB



http://www.spxflow.com/en/johnson-pump/where-to-buy/

S PX FLOW TECH NOLOGY ASS E N B.V.

Dr. A.F. Philipsweg 51, 9403 AD Assen 

P.O. Box 9, 9400 AA Assen, THE NETHERLANDS 

P: +31 (0)592 37 67 67

F: +31 (0)592 37 67 60

E: johnson-pump.nl.support@spxflow.com

Hallará más información sobre nuestras filiales en todo el mundo, los certificados de homologación y los representantes locales en www.spxflow.com y www.johnson-pump.

com. SPX FLOW, Inc. se reserva el derecho a introducir cambios de material o actualizar el diseño sin necesidad de previo aviso. Las características de diseño, los materiales 

utilizados y las dimensiones, tal y como de definen en este boletín, se facilitan sólo a título informativo y no serán vinculantes a menos que se confirmen por acuerdo escrito.
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CombiMag / Bloc

Bombas centrífugas de arrastre 

magnético

Su contacto local


