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Combi-konceptet
•	 Enkel uppgradering från mekaniskt 

tätade pumpar till hermetiskt 
tillslutna magnetdrivna pumpar

•	 Pumpen är försedd med s.k. Back-
Pull-Out enheter vilka är kompatibla 
med CombiChem, CombiNorm och 
CombiPro

•	  ATEX-godkänd

•	 Förbättrad livslängd

•	 Reducerade underhållskostnader

Enkelt underhåll
•	 Pumplocket och det inkapslade 

magnethuset förblir anslutna till 
pumphuset vid översyn av lagerdelen

•	 Pumpen behöver ej dräneras

•	 Underhåll kan ske med bibehållet 
tryck

•	 Enkel montering genom optimerad 
design

Fördelar
•	 Läckagefri

•	 Enkelt underhåll

•	 Säkerställer en ren, säker och 
läckagefri arbetsmiljö

•	 Pumpdelar kompatibla med andra 
produkter tillhörande combi-serien

•	 Kort leveranstid

•	 Hermetiskt tillsluten

CombiMag och CombiMagBloc representerar en serie 

läckagefria pumpar för applikationer innehållande korrosiva, 

giftiga, aggressiva eller dyrbara vätskor.

Pumparnas förmåga att hålla vätskan helt isolerad från den 

omgivande miljön uppnås genom ett hermetiskt tillslutet 

magnethus.Detta eliminerar behovet av mekaniska tätningar 

och det slitage och läckage som normalt förekommer vid 

användandet av sådana. Magnetdrivna pumpar är därför inte 

bara skonsamma mot miljön – de bidrar också till en bättre 

arbetsmiljö för operatören.

Säker och läckagefri design

COM B I MAG COM B I MAG B LOC

STAN DAR D I SO 5199,  I SO2858 / E N 22858 I SO 5199,  I SO2858 / E N 22858

UTFÖ RAN D E S PACE R KOPPLI NG FLÄN S MONTE RAD

KAPAC ITET U PP TI LL 550 M³/ H U PP TI LL 280 M³/ H

MAX.  LYFTH ÖJ D U PP TI LL 160 M U PP TI LL 140 M

MAX.  SYSTE MTRYC K 1600 KPA (16 BAR),  
2500 KPA (25 BAR) SOM TI LLVAL

1600 KPA (16 BAR),  
2500 KPA (25 BAR) SOM TI LLVAL

TE M P E RATU R -50 °C U PP TI LL 300 °C,  350 °C SOM 
TI LLVAL -50 °C U PP TI LL 200 °C

M I N.  V I S KO S ITET  0 ,3 M PAS  0,3 M PAS

MAX.  V I S KO S ITET 150 M PAS 150 M PAS

S LAM MAX. VI KT 5%,  
MAX. STOR LE K 250 µM

MAX. VI KT 5%,  
MAX. STOR LE K 250 µM

FASTA PARTI K LAR MAX. Ø 0.1 M M,  
HÅR D H ET 700 HV

MAX. Ø 0.1 M M,  
HÅR D H ET 700 HV

MAG N ETE R SAMAR I U M KOBOLT (S MCO) SAMAR I U M KOBOLT (S MCO)

G LI D LAG E R KI S E LKAR B I D (S IC) K I S E LKAR B I D (S IC)

MAG N ETH U S “HASTE LLOY C4” “HASTE LLOY C4”

I N N E R R OTO R D U PLEX / “HASTE LLOY C4” D U PLEX / “HASTE LLOY C4”

MAX.  E F F E KT,  V I D 3000 R P M 75 KW 45 KW

M OTO R STO R LE K I EC 80 -  280S / M I EC 80 -  112M  I M3001 (B5) 
I EC 132S / M - 225S / M  I M2001 (B3/ B5)

T I LLGÄN G LI GA MATE R IAL SYRAFAST STÅL,  S EGJÄR N, GJ UTJÄR N 
D U PLEX, ALLOY 20,  HASTE LLOY C

SYRAFAST STÅL,  S EGJÄR N, GJ UTJÄR N 
D U PLEX, ALLOY 20,  HASTE LLOY C
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ApplikationsområdenPrestanda

ApplikAtioner

Lösningsmedel

Syror

Alkalier

Flyktiga organiska lösningar

Kolväte

Heta vätskor

Hetolja

Giftiga vätskor

Korrosiva vätskor

Hetvatten

Segment

Kemisk industri

Läkemedelsindustri

Petrokemisk industri, 
raffinanderier

Vattenrening

Ytbehandling

Återvinningsindustrin

Kylning

Uppvärmning

Depå

1500 rpm

3000 rpm

CM och CMB

Enbart CM

Enbart CMB
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