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∆p [bar]

TG 86-100

TG 120-100

CAPACI DAD = f(∆p)
TG 86-100 vs TG 120-100

Veloc idad  = 750 rpm,  v iscos idad = 150 mPas

TAMAÑO TG G P/G M
2-25

TG G P/G M
3-32

TG G P/G M
6-40

TG G P/G M
15-50

TG G P/G M
23-65

TG G P/G M
58-80

TG G P/G M
86-100

TG G P/G M
120-100

TG G P/G M
185-125

TG G P/G M
360-150

 C O N E X I O N E S [mm]
(Aspi rac ión -  Impuls ión) 25 32 40 50 65 80 100 100 125 150

VO LU M E N D E S P LA ZAD O 
POR 100 R EVOLUCION ES

[dm³]
2 3 6 15 23 58 86 120 185 360

CAU DAL MAX I M O 
[m³/h] 2 3,2 6,3 13,1 20,4 36,3 49,4 65 83 130

VE LO C I DAD MAX I MA
[t r /min ] 1800 1800 1800 1500 1500 1050 960 900 750 600

P R E S I O N D I F E R E N C IAL 
MAX I MA

[bar ]
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

SPX se reserva el derecho a incorporar nuestros últimos cambios de diseño y materiales sin  
obligación de aviso previo.
Las características del diseño, los materiales de construcción y los datos de dimensiones, descritos 
en este boletín, se ofrecen a título meramente informativo y no se podrán considerar como definitivos 
salvo confirmación por escrito. Para conocer la disponibilidad de un determinado producto en su región, 
póngase en contacto con el representante de ventas local. Si desea obtener más información,  
visite www.spx.com y www.johnson-pump.com.
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Si uno considera el proverbio, todos los caminos conducen a 

Roma, luego la calidad del viaje depende de la calidad de la  

carretera. Los usuarios piden cada vez mejores caminos, las  

calzadas tienen que ser cada vez más silenciosas y seguras para 

los usuarios, asegurar un buen drenaje y una mayor resistencia.

 NUEVA TopGear 120-100

SU R ECONOCI DO 

SOCIO E N E L BOM B EO D E 

 B ETU N E S Y AS FALTOS

Especialmente desarrol lada para la industr ia de betún y asfalto

En todas las etapas del proceso las bombas se utilizan para  

vehicular betún, emulsiones y todos los demás líquidos utilizados 

en su composición.

Para asegurar una posición dominante en Europa en el trasvase 

de productos bituminosos, SPX, con su marca Johnson Pump, ha 

logrado actualizar su gama de bombas adaptándola a las  

necesidades de este  

sector de actividades.

Para ello ha creado un 

nuevo tamaño intermedio 

en la Gama de Bombas 

GP (Estopada)  y  

GM (multi opción).

Carreteras con Johnson Pump

SPX Flow Technology Ibérica SA  
C/. Llibertat, 155, 2º A, Apartado de Correos 97  

17820 - BANYOLES (Girona)
T. 972 58 08 01 F. 972 58 08 03 johnson-pump.es@spx.com


